SUNMI L2Ks chytry mobilni terminal (@svinka)

Definuje novy standard pro vnitrni i venkovni pouziti.
Otestovano s Cskladnikem 3 pro Cézar G3 a G4 SQL.

Nizka hmotnost
L2Ks je navrzeny pro ovladani jednou rukou, je lehky a ergonomicky
zvyste svou efektivitu kdekoli.

ZvysSena ochrana
Aby vydrzel kazdodenni pouzivani, je L2Ks odolny proti padu z vysky 1,8 m,
ma kryti IP68 a prosel 3000 padovymi testy z 0,5m.

ATLvelkokapacitni baterie, bezpecna a odolna

L2Ks je vybaven baterii ATL a nabizi 800 nabijecich cykld. |

Vyjimatelna 5000mAh velkokapacitni baterie vydrzi az 2 smény. Nova

pomocnd baterie pomdaha eliminovat prostoje pfi vyméné hlavni baterie. ’»
=

Profesionalni skenovaci engine

Vysoka rychlost — 10 skenu/s; velky dosah — ¢teni az na vzdalenost jednoho
metru; pfesnost — prectéte pouze carovy kod umistény pod laserovym
zamérovacem; spolehlivost — rychle Cte tézko Citelné carové kédy vcetné
poskrabanych, skvrnitych, zmackanych nebo carové kédy DPM atd.

Uzivatelsky orientovany design -

Optimalizovany design tlacitka a thlu skenovani, ochrana proti ndhodnému stisku
tlacitka napajeni a uzivatelsky orientované reproduktory prispivaji k lepSimu
uzivatelskému zazitku.

SUNMI L2Ks Technicka specifikace

Model oS CPU

T8AL0 SUNMI OS Octa-core processor
(*zaloZeno na Androidu 11)

Reproduk
2+ 1W

Fotoaparat NFC

Zadni: 13MP AF Podporuje typA&B card,
Predni: 5SMP FF Mifare card, Felica card,
Zadni fotoaparat pro sken ISO/IEC 14443 and 1SO15693

1D/2D ¢&arovych kéda compliant
eSIM Komunikace
podporuje eSIM 4G/3G/2G
(nepodporovano u GMS

verzi)

Senzory Tlacitka

Svételny sensor,

sensor priblizeni,

gravitacni senzor, gyroskop,
halovy senzor,

E-compass (volitelné)

Napdjeci adaptér

Type-C
S5V/2A, 9V/2A

Skener

Professional scan engine
(*Volitelné Zebra&
Honeywell)

1* Funkeni tlacitko

2% Levé a pravé
skenovaci tlacitko
23*Fyzickych tlacitek

Rozméry (D*S$*V)
160x64.5x14.4mm

Prislusenstvi (volit

Rukojet se spousti, N
Tvrzené sklo, Dobi]



